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Die Heizung, die das Leben leichter macht

THEMA C



2

MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

THEMA C 19 os, THEMA C 19 E os, THEMA C 19 ER os,
THEMA C 23 E os, THEMA C 23 E NOx, THEMA C AS 14 E os

Benutzer, bitte beachten
Die Bezichnung Ihres Heizers steht auf der auf die Innenseite des Steuertors geklebten Anweisung.

Siehe auch Kapitel «Allgemeine Hinweise» Seite 3, Sie finden dort die Beschreibung der Grundfunktionen, die Ihnen Ihr
Heizer liefert. Das nachfolgende «Benutzer»- Inhaltsverzeichnis verweist auf das Kapitel, das Sie direkt für eine gute

Benutzung Ihres Heizkessels Betrifft.
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ALLGEMEINE HINWEISE
Die Geräte der Reihe THEMA C sind Gas Umlauf/
Kombiwasser     heizer mit atmosphärischem Brenner,
das heißt die Verbrennungsluft wird dem
Aufstellungsraum entnommen. Est ist daher wichtig,
die Installation nach den geltenden Vorschriften,
insbesondere hinsichtlich der Raumbelüftung
vorzunehmen.

Außerdem, und unter Beachtung der neuen Vors-
chriften auf dem Bereich des Umweltschutzes, hat
Saunier Duval eine besondere Technologie entwic-
kelt, für THEMA C 23 E NOx einen geringen Ausstoß
von Stickoxiden (NOx) bei der Verbrennung er-
möglicht. Die Beschränkung dieser Gase ermöglicht
es zu verhindern, da· der Betrieb eines Heizers zusätz-
lich zum Treibhauseffekt beiträgt.

THEMA C 19 os : Gas - Kombiwasserheizer (Heizung +
Warmwasserauf-bereitung) : bis 18,3 kW regelbare
Leistung und Zündung durch Zündflamme.

THEMA C 19 E os und THEMA C 19 ER os : Gas -
Kombiwasserheizer (Heizung + Warmwasserauf-
bereitung) : bis 18,3 kW regelbare Leistung mit
elektronischer Zündung.

THEMA C 23 E : Gas - Kombiwasserheizer (Heizung +
Warmwas-seraufbereitung) : bis 23 kW regelbare
Leistung mit elektronischer Zündung.

THEMA C 23 E NOx : Gas - Kombiwasserheizer (Heizung
+ Warmwasseraufbereitung) : bis 23 kW regelbare
Leistung mit elektronischer Zündung.

THEMA C AS 14 E os : Gas  - Umlaufwasserheizer (nur
Heizung) : fest 14,1 kW Leistung mit elektronischer
Zündung.

Die Typen THEMA C 19, THEMA C 19 E, THEMA C 19 E R,
THEMA C 23 E NOx und THEMA C AS 14 E wurden  für
den Betrieb mit Erdgas H (G 20) entwickelt und
dürfen nur mit diesem betrieben werden.
Die ÖVGW - Richtlinie G1 (TR-Gas) ist einzuhalten.
Weiters sind die regionalen Bauordnungen zu beach-
ten.

Die Baugrößen THEMA C 19, THEMA C 19 E,  THEMA C
23 NOx und THEMA C AS 14 E sind EG-Baumuster
geprüft (CE-Nr. : 0433AU0002) und ÖVGW - geprüft
(Reg.Nr. G2.584).

Zubehörteile
Verschiedene Zubehörteile sind erhältlich.
Um detaillierte Informationen über diese verschie-
denen Mögichkeiten zu erhalten, wenden Sie sich
bitte an Ihren Händler.
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ABMESSUNGEN

THEMA C 19, THEMA C 19 E (R),
THEMA C 23 E, THEMA C 23 NOx
Nettogewicht : 39 kg
Bruttogewicht : 41 kg

THEMA C AS 14 E
Nettogewicht : 36 kg
Bruttogewicht : 38 kg

Diese Geräte werden in zwei separaten Paketen geliefert : der Heizer und seine Anschluß - Wandkonsole.
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Fördermenge (l/h)

THEMA C 23 E - THEMA C 23 E NOx

THEMA C 19 - THEMA C 19 E (R)

Fördermenge (l/h)

Fördermenge (l/h)
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TECHNISCHE DATEN

THEM
A

 C
 23 E

THEM
A C

 23 E NO
x

THEM
A

 C
 A

S 14 E

Nennwärmeleistung regelbar von... (kW) 9,4 9,4 11,5 11,5 /
bis... (kW) 18,3 18,3 23 23 /

fest... (kW) / / / / 14,4
Nennwärmebelastung  (kW) 20,4 20,4 25,6 25,6 16,0
Zugbedarf  (pa) 1,5 1,5 2 2 1,4
Maximale Vorlauftemperatur  (°C) 87 90 90 90 90
Heizungsregelung   durch den Betreiber regelbar zwischen (°C) 40/87° 38/90° 38/90° 38/90° 38/90°
Ausdehnungsgefäß Nutzinhalt  (l) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Maximale Anlagekapazität bei 75° C (l) 140 140 140 140 140
Sicherheitsventil, max. Betriebsdruck  (bar) 3 3 3 3 3
Brauchwasserleistung auto. regulierbar von... (kW) 9,4 9,4 11,5 11,5 /

bis... (kW) 18,3 18,3 23 23 /
fest... (kW) / / / / /

Maximale Brauchwasser temperatur  (°C) 65 65 65 65 /
Minimaler Durchlauf  (l/min.) 3 3 3 3 /
Spezifischer Durchlauf (für T = 30 °C)  (l/min.) 8,7 8,7 11 11 /
Minimaler Fließdruck  (bar) 0,3 0,3 0,3 0,3 /
Maximaler Wasserdruck  (bar) 10 10 10 10 /
Elektroanschluß  (V) 230 230 230 230 230
Stromstärke  (A) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Leistungsaufnahme  (W) 100 110 110 110 110

Abgastemperatur bei minimaler Belastung (°C) 130 130 130 130 129 /
Abgastemperatur bei maximaler Belastung (°C) 151 160 164 158 166 135

Abgastemperatur bei minimaler Belastung (°C) 103 101 106 107 100 /
Abgastemperatur bei maximaler Belastung (°C) 118 130 130 130 138 102
Abgasöffnung des Abgassrohres buchse (Ø ) 111 130 130 130 130 111
Abgasmassenstrom bei minimaler Belastung (g/s) 13,8 15,4 14,5 15,7 16,8 /
Abgasmassenstrom bei maximaler Belastung (g/s) 15,5 17,6 16,5 17,0 18,7 15,3
CO2 bei minimaler Belastung (%) 3,0 3,4 4,0 3,7 3,1 /
CO2 bei maximaler Belastung (%) 5,3 5,9 6,9 6,7 5,5 4,1
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Mebwerte nach der Rückstromsicherung

Mebwerte vor der Rückstromsicherung

Ø Zündüsen (mm) 0,28 / / / / / /
Ø Brennerdüsen (12 für THEMA C 14 und 19 kW, 15 für 23 kW) (mm) 1,10 1,10 1,20 0,7 0,7 0,89 1,10
Anschlußdruck (mbar) 20 20 20 50 50 20 20
Ø Plattenventil (mm) / / / 3,20 3,20 / /
Minimale belastung ( m3/h) 1,14 1,14 1,40 / / 1,40 /
Maximale belastung (m3/h) 2,16 2,16 2,71 / / 2,71 1,69
Minimale belastung  (kg/h) / / / 1,05 0,92 / /
Maximale belastung (kg/h) / / / 2,02 1,74 / /

Belastung
THEMA C 19 , C 19 E (R), C 23 E NOx, C AS 14 E : I 2H
THEMA C 23 E : II2H3B/P
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TECHNISCHE DATEN

Gasdurchfluß G 20 in l/min.
HuB Maximale Belastung (kW)

(MJ/m3) 10,8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25,6

31,7 20,4 20,8 22,7 24,6 26,5 28,4 30,3 32,2 34,0 35,9 37,8 39,7 41,6 43,5 45,4 47,3 48,4
32,2 20,1 20,5 22,3 24,2 26,1 27,9 29,8 31,7 33,5 35,4 37,2 39,1 41,0 42,8 44,7 46,5 47,7
32,7 19,8 20,2 22,0 23,8 25,7 27,5 29,3 31,2 33,0 34,8 36,7 38,5 40,3 42,2 44,0 45,8 46,9
33,2 19,5 19,9 21,7 23,5 25,3 27,1 28,9 30,7 32,5 34,3 36,1 37,9 39,7 41,5 43,3 45,1 46,2
33,6 19,3 19,6 21,4 23,2 25,0 26,8 28,5 30,3 32,1 33,9 35,7 37,5 39,3 41,0 42,8 44,6 45,7
34,1 19,0 19,3 21,1 22,9 24,6 26,4 28,1 29,9 31,6 33,4 35,2 36,9 38,7 40,4 42,2 44,0 45,0
34,6 18,7 19,1 20,8 22,5 24,3 26,0 27,7 29,5 31,2 32,9 34,7 36,4 38,1 39,9 41,6 43,3 44,4
35,1 18,4 18,8 20,5 22,2 23,9 25,6 27,3 29,0 30,7 32,5 34,2 35,9 37,6 39,3 41,0 42,7 43,7

Gasdurchfluß G 30/G 31 in g/min.
HuB Maximale Belastung (kW)

(MJ/m3) 10,8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25,6

90,7 18,2 18,5 20,2 21,9 23,6 25,2 26,9 28,6 30,3 32,0 33,6 35,3 37,0 38,7 40,4 42,1 43,1
92,2 17,9 18,2 19,9 21,5 23,2 24,8 26,5 28,1 29,8 31,4 33,1 34,8 36,4 38,1 39,7 41,4 42,4
93,7 17,6 17,9 19,5 21,2 22,8 24,4 26,1 27,7 29,3 30,9 32,6 34,2 35,8 37,5 39,1 40,7 41,7
95,1 17,3 17,6 19,3 20,9 22,5 24,1 25,7 27,3 28,9 30,5 32,1 33,7 35,3 36,9 38,5 40,1 41,1
96,6 17,1 17,4 19,0 20,5 22,1 23,7 25,3 26,9 28,4 30,0 31,6 33,2 34,7 36,3 37,9 39,5 40,4
98,1 16,8 17,1 18,7 20,2 21,8 23,3 24,9 26,4 28,0 29,6 31,1 32,7 34,2 35,8 37,3 38,9 39,8
99,5 16,6 16,9 18,4 19,9 21,5 23,0 24,5 26,1 27,6 29,1 30,7 32,2 33,7 35,3 36,8 38,3 39,3
101 16,3 16,6 18,1 19,6 21,1 22,7 24,2 25,7 27,2 28,7 30,2 31,7 33,2 34,7 36,3 37,8 38,7

102,5 16,1 16,4 17,9 19,4 20,8 22,3 23,8 25,3 26,8 28,3 29,8 31,3 32,7 34,2 35,7 37,2 38,1
103,9 15,9 16,2 17,6 19,1 20,6 22,0 23,5 25,0 26,4 27,9 29,4 30,8 32,3 33,8 35,2 36,7 37,6
105,4 15,6 15,9 17,4 18,8 20,3 21,7 23,2 24,6 26,1 27,5 29,0 30,4 31,8 33,3 34,7 36,2 37,1
106,8 15,4 15,7 17,1 18,6 20,0 21,4 22,9 24,3 25,7 27,1 28,6 30,0 31,4 32,9 34,3 35,7 36,6
108,3 15,2 15,5 16,9 18,3 19,7 21,1 22,5 24,0 25,4 26,8 28,2 29,6 31,0 32,4 33,8 35,2 36,1
109,8 15,0 15,3 16,7 18,1 19,5 20,8 22,2 23,6 25,0 26,4 27,8 29,2 30,6 32,0 33,4 34,7 35,6
111,2 14,8 15,1 16,5 17,8 19,2 20,6 22,0 23,3 24,7 26,1 27,4 28,8 30,2 31,6 32,9 34,3 35,1
112,7 14,6 14,9 16,2 17,6 19,0 20,3 21,7 23,0 24,4 25,7 27,1 28,4 29,8 31,1 32,5 33,8 34,7
114,2 14,4 14,7 16,0 17,4 18,7 20,0 21,4 22,7 24,0 25,4 26,7 28,1 29,4 30,7 32,1 33,4 34,2
115,6 14,3 14,5 15,8 17,2 18,5 19,8 21,1 22,4 23,8 25,1 26,4 27,7 29,0 30,4 31,7 33,0 33,8
116,1 14,2 14,5 15,8 17,1 18,4 19,7 21,0 22,3 23,7 25,0 26,3 27,6 28,9 30,2 31,5 32,9 33,6
117,1 14,1 14,3 15,6 16,9 18,2 19,5 20,8 22,2 23,5 24,8 26,1 27,4 28,7 30,0 31,3 32,6 33,4
118,6 13,9 14,2 15,4 16,7 18,0 19,3 20,6 21,9 23,2 24,4 25,7 27,0 28,3 29,6 30,9 32,2 32,9
120 13,7 14,0 15,3 16,5 17,8 19,1 20,3 21,6 22,9 24,2 25,4 26,7 28,0 29,2 30,5 31,8 32,5

124,5 13,2 13,5 14,7 15,9 17,2 18,4 19,6 20,8 22,1 23,3 24,5 25,7 27,0 28,2 29,4 30,6 31,4
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THEMA C AS 14 E
3 - Zünder
4 - Knopf zur Temperatureinstellung

der Heizung
6 - Manometer
8 - Druckausdehnungsgefäß
9 - Umlaufpumpe

10 - Luftabscheider
11 - Brenner
12 - Entlüftung des Wärmetauschers
13 - Wärmetauscher
14 - Gasmechanismus
16 - Temperaturbegrenzer Heizung
17 - Zündelektrode
19 - Überhitzungssicherung
20 - Flammenüberwachungselektrode
21 - Wassermangel Sicherung
22 - Abgasaustrittswächter

A - Rücklauf
C - Vorlaufanschluß
E - Gasventil

THEMA C 19 (E/R) - THEMA C 23 E - THEMA C 23 E NOx

HYDRAULISCHER KREISLAUF

1 - Drucktaste für Einschalten (THEMA C 19)
2 - Drucktaste für Ausschalten (THEMA C 19)
3 - Zünder
4 - Knopf zur Temperatureinstellung der  Heizung
5 - Knopf zur Temperatureinstellung des

Brauchwassers
6 - Manothermometer
8 - Druckausdehnungsgefäß
9 - Umlaufpumpe

10 - Luftabscheider
11 - Brenner
12 - Entlüftung des Wärmetauschers
13 - Wärmetauscher
14 - Gasmechanismus
15 - Sicherheitsventil (THEMA 19 E/23 E)
16 - Temperaturbegrenzer Heizung
17 - Zündelektrode
18  - Wachflamme (THEMA 19)
19- Überhitzungssicherung
20 - Flammenüberwachungselektrode

(THEMA 19 E/23 E)
21 - Wassermangelsicherung
22- Abgasaustrittswächter

A - Rücklauf
B - Kaltwasseranschluß
C - Vorlaufanschluß
D - Warmwasseranschluß
E - Gasventil A B C D E
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AUFSTELLUNGSORT DES HEIZERS

ANSCHLUSS AN DEN ABGASFANG

Den Aufstellungsort des Heizers so wählen, daß :
● Ein seitlicher Abstand von mindestens 100 mm auf
jeder Seite verbleibt, um die Zugänglichkeit zu gewähr-
leisten.
● Eine Mindesthöhe von 1,80 m für die Unterkante der
Strömungssicherung soll  eingehalten werden.  Diese
Anforderung ist erfüllt,  wenn die Befestigungshaken
1,74 m über Fußbodenoberkante angebracht wer-
den.
● Eine Befestigung an einer Leichtbauwand vermie-
den wird.
● Unterhalb des Heizers dürfen keine Geräte wie Kü-
chenherde, Waschmaschinen usw.  aufgestellt wer-
den. Weiters  ist sicher zu stellen, daß die Verbren-
nungsluft frei von agressiven Stoffen und möglichst
staubfrei ist. Die Anschluß- Wandkonsole dient als
Schablone für die Montage. Sie ermöglicht es, alle
Anschlüsse sowie Dichtheitsprüfungen vorzunehmen,
ohne daß der , Heizer angebracht sein muß. Sie
besteht aus einer Anschlußtafel, einem Kippschutzha-
ken und einer Montageschablone. Die Montage die-
ser Einheit hat gemäß den auf der Schablone ange-
brachten Zeichnungen zu erfolgen. Sollte der  Heizer
nicht sofort montiert werden, sind die Anschlüsse vor

Die Abgasleitung ist so zu verlegen, daß eventuell
anfallendes Kondensat in den Heizer zurückfließt.

Verunreinigungen geschützt werden, um bei späte-
rer Montage des Gerätes die Dichtheit zu gewähr
leisten.

ANLAGE DES BRAUCHWASSER- KREISLAUFES
Ein guter Warmwasserkomfort wird ab einem Ar-
beitsdruck von 1 bar erreicht werden.
● Falls der Kaltwasseranschluß mit einem Rückflußve-
rhinderer oder einem Druckbegrenzer ausgestat-
tet ist, sollte ein externes Ausdehnungsgefäß oder
ein Überdruckventil mit maximal 10 bar Anspre-
chdruck vorgeschen werden. Mit diesen Einrich-
tungen wird der temperaturabhängige Druckans-
tieg vermieden.

● Das Rohrleitungsnetz soll vorzugsweise aus
Kupferrohren bestehen.
Druckverluste so weit wie möglich vermeiden :
die Anzahl der Knie beschränken, Hähne mit ausrei-
chendem Durchmesser verwenden, um den not-
wendigen Durchfluß zu gewährleisten.

● Der Heizer funktioniert bis zu einem minimalen
Arbeitsdruck von 0,3 bar, jedoch nur bei kleiner
Auslaufmenge.
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Handhahn

THEMA 19 - THEMA C 19 E  - THEMA C 23 E - THEMA C 23 E NOx

C - Vorlaufanschluß mit Wartungshahn (q),
Entleerungsschraube (r) und Sicherheitsventil (s)
D - Warmwasseranschluß
E - Gasventil

Die Anschlußtafel ist von links nach rechts wie folgt
ausgestattet:
A - Rücklauf mit Füllventil (t) und Wartungshahn (m)
B - Kaltwasseranschluß mitEntleerungsschraube (n) und
Absperrventil (p)

ANSCHLUSSTAFEL

Filter und Dichtungen :
1 - Dichtung
2 - Rücklauffilter
3 - Wassermengenbegrenzer
4 - Kaltwasserfilter
5, 6 und 7 - Dichtungen

ANLAGE DES HEIZUNGS- KREISLAUFES
Entlüfter müssen an den höchsten Punkten der
Installation und  an allen  Heizkörpern angebracht
werden.

● Die zulässige Gesamtwassermenge des Heizkreis-
laufes hängt unter anderem vom  statischen Druck
bei kaltem Wasser ab.
Das in den Heizer eingebaute Ausdehnungsgefäß
wird mit 0,5 Bar gefüllt geliefert (d.h. einem Statise-
hen Druck von 5 mWS) und erlaubt eine maximale
Wassermenge von 140 Litern bei einer mittleren
Temperatur des Heizkörper- Kreislaufs von 75° C und
einem maximalen Betriebsdruck von 3 Bar.
Es ist möglich, diesen Fülldruck bei der Installation zu
verändern, im Fall eines höheren statischen Druc-
kes.

● Ein Entleerungshahn an der tiefsten Stelle der
Installation ist vorzusehen.

● Bei Heizungsanlagen mit Heizern ohne integrierte
Fülleinrichtung, ist diese bauseits vorzusehen.

● Bei Heizungsanlagen mit Thermostatventilen ist
darauf zu  achten, daß die Mindest-Umlauf wasser-
menge eingehalten wird.
Falls es sich um eine ältere Installation handelt, ist es
unbedingt notwendig, die Heizungsanlage dur-
chzuspülen, bevor das neue Gerät angeschlossen
wird.

● Diese  Umlauf - und Kombiheizer können in alle
Typen von Installationen integriert werden : Zweiro-
hr, Einrohr usw.

● Die Heizflächen können aus Heizkörpern, Konvek-
toren oder Thermoblöcken bestehen.
Achtung : wenn  unterschiedliche Leitungswerk-
stoffe verwendet werden, können Korrosionen auf-
treten. In diesem Fall wird empfohlen dem Hei-
zungswasser ein korrosions hemmendes Mittel (in
der vom Hersteller des Mittels angegebenen Men-
ge) beizufügen.

● Die Dimension der Rohrleitungen werden durch
die üblichen Methoden und unter Beachtung der
Kurve für Umlaufmenge / Druck festgelegt (seite.
5).
Das Rohrleitungsnetz wird im Hinblick auf die der
tatsächlich benötigten Leistung entsprechenden
Umlaufmenge berechnet, ohne Berücksichtigung
der maximalen Leistung, die der Heizer erreichen
kann. Es wird aber empfohlen eine ausreichenden
Umlaufmenge vorzusehen, damit der Temperatu-
runterschied zwischen Vor- und Rücklauf kleiner
oder gleich 20°C ist.
Die Mindest Umlaufmenge beträgt 500 L/ Stunde.

● Die Verlegung der  Rohrleitungen soll derart erfol-
gen, daß  Luftansammlungen  vermieden werden
und eine ständige Entlüftung der Anlage gewähr-
leistet ist.
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ANSCHLUSSROHRSATZ  THEMA C 19 E R

Die Kombitherme THEMA C 19 E R enthält einen
Rohrsatz, der den Austausch gegen ein bestehendes
Vaillant VCW – Gerät ermöglicht. Die bestehenden
Anschlußarmaturen wie Gashahn, Wartungshähne,
Sicherheitsventil und Wasserabsperrung werden
weiterhin verwendet.

Obere Reihe:
A - Rücklauf mit Füllventil (t)
B - Kaltwasseranschluß
C - Vorlaufanschluß
D - Warmwasseranschluß
E - Gasanschluß

Untere Reihe:
A - Rücklauf-Wartungshahn mit Entleerung (r),
Absperrung (m), Sicherheitsventil (s)
B - Kaltwasser – Absperrventil
C - Vorlauf – Wartungshahn mit Entleerung (n),
Absperrung (q)
D - Warmwasseranschluß
E - Gashahn _“

1/ Demontage der vorhandenen Kombitherme
2/ Rohrsatz mit den beiliegenden Dichtungen am THEMA C 19 ER anschrauben und Überwurfmuttern
fest ziehen.
3/ Aufhängebügel montieren
4/ Rohrenden A,C,E,D mit neuen Verschraubungen versehen und Gerät aufhängen
5/ Verschraubungen fest ziehen, Anlage füllen (entlüften) und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen
6/ Elektroanschluß siehe Seite 14

Hinweis:
Wenn der Warmwasseranschluß der VCW-Therme aus einem Stück gefertigt wurde, wird zusätzlich die
Anschlußverschraubung D benötigt. Diese ist als Zubehör erhältlich.

A B C D E

ABC D E

t

n

q

r

m
s
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THEMA C AS 14 E
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ANSCHLUSSTAFEL THEMA C AS 14 E

C - Vorlaufanschluß mit Wartungshahn (q),
Entleerungsschraube (r) und Sicherheitsventil (s)
D - Warmwasseranschluß
E - Gasventil

Die Anschlußtafel ist von links nach rechts wie folgt
ausgestattet:
A -Rücklauf Heizung mit Warungshahn (m) und
Dreiwegventil (v).
B - Kaltwasseranschluß mitEntleerungsschraube (n)
und Absperrventil (p)

Filter und Dichtungen :
1 - Dichtung
2 - Rücklauffilter
3 und 4 - Dichtungen
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Achtung:
Für den Fall, daß die Rohrleitungen hinter dem Gerät
nach oben geführt werden müssen, ist der für das
Ausdehnungsgefäß notwendige Platz  zu    berück-
sichtigen. Der Auslauf des Sicherheitsventiles ist sicht-
bar anznordnen. Der Ablauftrichter ist möglichst nahe
beim Gerät zu installieren.

Wichtig : nur die Originaldichtungen, die mit dem
Gerät geliefert wurden, verwenden. Die vormontier-
ten Anschlüsse nicht verlöten, dieses Vorgehen könn-
te die Dichtungen und die Dichtheiten der Hähne
beschädigen.

Saunier Duval - Anschlußtafeln werden mit geraden
Lötstutzen ausgeliefert. Für die Oberputz - Installation
sind als Zubehör Winkel - Lötstutzen erhältlich. Bei
Verwendung der Installationseinheit (System Viega)
werden Klemmring-Verschraubungen mitgeliefert. Je
nach Gasversorgungsunternehmen ist zusätzlich zu
dem  in der Anschlußtafel vorhandenem Gasventil
eine Gas - Absperrein-
richtung vorzusehen (Zubehör).
Heizung Cu (18*1)
Brauchwasser Cu (15*1)
Gas  je nach Geräteleistung 3/4"

ANSCHLÜSSE FÜR GAS, HEIZUNG  UND BRAUCHWASSER

Montage des Kombiheizers
Vor Beginn der Arbeiten ist es notwendig, die Rohr-
leitungen gründlich zu reinigen und dies mit einem
zur Mittel das zur Beseitigung von eventuell vorhan-
denen Verunreinigungen wie Feilspänen, Lötperlen,
Ölen und verschiedenen Fetten geeignet ist. Diese
Fremdkörper könnten in den Heizer gelangen, was
eine Beeinträchtigung seines Betriebs zur Folge hät-
te.

Anmerkung : ein Lösungsmittel könnte den Kreislauf
beschädigen.
● Die unter dem Ausdehnungsgefäß angebrach-
te Schlaufe in den Kippschutzhaken ziehen.
● Den Heizer herunterlassen und auf das Halteblech
setzen .
● Das Anschlußrohr in die Abzugsleitung für Abgase
einführen.
● Die Filter, Dichtungen und den Umlaufmengenbe-
grenzer unter Einhaltung der in seite 10 - 11 angege-
benen Reihenfolge und Richtung anbringen.

ANSCHLUß DES KOMBIHEIZERS
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ELEKTRO- ANSCHLUSS

Netzanschluß der Stromzufuhr

Das Stromzuführungskabel des Heizers an das
einphasige + geerdete 230 V Netz anschließen.
Die dem Gerät vorgeschalteten Schaltorgane
müssen eine Kontaktöffnungsweite von mindes-
tens 3 mm aufweisen.

Achtung : das in den Heizer integrierte Leitungskabel
ist gerätespezifisch. Falls Sie es auszuwechseln
wünschen, bestellen Sie es unter der Bestellnummer
57037 für die Geäte mit Zündflamme und 57251 für
die Baugrößen E ausschließlich bei einem durch
Saunier Duval zugelassenen Kundendienst.

Anschluss des Raumthermostats

• Die Drähte des 24 V Thermostats und des
vorwegnehmenden Widerstands wie nachstehend
gezeigt auf den beiden Klemmen des
Klemmenkastens (E) anschliessen. Wenn kein
Raumthermostat vorgesehen ist, die Brücke auf
den beiden oberen Klemmen des Klemmenkastens
lassen.

Wichtig : Der Verbinder ist für den Anschluss
eines 24 V Thermostats vorgesehen. Er darf auf
keinen Fall an das 230 V Netz angeschlossen
werden.

Eine Pollbrücke anbringen,
falls die Anlage kein
Raumthermostat vorsieht

Das 24 V Ramthermostat wie
nebenstehend abgebildet an
das Klemmengehäuse
anschließen.

sc
h

 2
28

E

°C

Ramthermostat  24 V

Motorabgasklappe :
● Bei Bedarf kann eine Motorabgasklappe angeschlossen werden. Die dafür vorgesehene Steckverbindung
befindet sich im Kabelbaum und ist entsprechend gekennzeichnet.

Einbauanleitung der Klappe beachten !
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Gaszufuhr
● Den Hahn des Zählers öffnen.
● Die Dichtheit der Gas Leitung überprüfen.
● Sich vergewissern, daß der Zähler die nötigen
Menge durchläßt, wenn alle Gasgeräte der Installa-
tion in Betrieb sind.

Füllen der Kreisläufe :

Elektroanschluß
● Sich vergewissern, daß der Heizer tatsächlich mit
230 V versorgt wird.

1
Den Trennschieber am
Einlass öffnen (der
Schraubenschlitz zeigt
in Fliessrichtung).

Die Entlüftungsschraube
auf der Pumpe und die
Luftabscheider der
Anlage öffnen.

INBETRIEBNAHME
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Den Füllhahn unter dem Heizkessel öffnen, bis
der auf dem Manometer abgelesene Druck
zwischen 1 und 2 bar liegt.

Hinweis : Bei den Heizkesseln THEMA C AS den
auf der Anlage vorgesehenen Füllhahn öffnen.

R
eg

 0
08

➜

4

In
s 

06
1

➜

5 6

In
s 

06
2

7

S
ec

05
5

Jeden Heizkörper entlüften, bis
das Wasser normal fliesst, und die
Entlüftungsschrauben wieder
schliessen.

 Die Entlüftungs-
schraube der Pumpe
geöffnet lassen.

Die verschiedenen
H e i s s w a s s e r h ä h n e
öffnen, um die Anlage zu
entlüften.

  Sich davon überzeugen, dass sich die Nadel des
Manometers zwischen 1 und 2 bar befindet, ansonsten
erneut füllen.
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BETRIEB - ÜBERPRÜFUNG

THEMA C 19 THEMA C 19 E (R), 23 E, 23 E NOx THEMA C AS 14 E

Zündung  :

Wassertemperatuur
en Warmwasser

HEIZUNG + WARMWASSER

Dann den
Wahlschalter
auf I stellen

Geräteabschaltung : Auf (0) drücken bzw. Einausschalter auf (0) stellen.

Warwasser

Heizung und
Warwasser

Wenn Ihr Heizer THE-
MA AS mit einem War-
mwasserspeicher ver-
bunden ist, können Sie
die Betriebsweise mit
Hilfe des Wahlschal-
ters wählen

Einen Warmwasser-
hahn öffnen. Den Knopf
drehen, um eine den Be-
dürfnissen angepaßte
Wassertemperatur zu
erhalten.

Knopf  drehen, um eine
den Bedürfnissen ange-
paßte Wassertempera-
tur zu erhalten und das
Raumthermostat auf
die gewünschte Tem-
peratur einstellen.

H
a

b
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Sich davon überzeugen, dass :
● der Heizkessel unter Strom steht,
● der Gashahn geöffnet ist

THEMA C 19

+

H
a

b
 2

57

THEMA C 19 E (R), 23 E, 23 E NOx,
und THEMA AS 14 E

1 - Drücken und
gedrückt halten

4 - Loslassen : die
Zündflamme muß
weiterbrennen. An-
dernfalls Vorgang
nach 1 Minute War-
tezelt wiederholen.

2 - Mehrmals drücken bis die
Zündflamme brennt.

3 - 20 Sekunden
lang warten

Winter Betriebsweise Heizung alleine

Sommer Betriebsweise warmes Brau-
chwasser alleine

Winter Betriebsweise Heizung und war-
mes Brauchwasser

Warwasser Wassertemperatuur
en Heizung
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BETRIEBSSICHERHEIT

Frostschutz
Für eine Abwesenheit von
einigen Tagen, den Schalter
auf stellen, um die Anlage
vor Frost zu schützen. Bei einer
längeren Abwesenheit wird
auf das Kapitel «Entleerung»,
Seite 19, verwiesen.

Kaminrückstausicherung
Bei einer Verstopfung des Kaminabzugs, auch wenn
sie nur partiell ist, verursacht ein im oberen Bereich
des Zugbegrenzers eingebautes Sicherheitssystem,
welches aus einem Bimetallthermostat mit
automatischem Wiedereinschaltmechanismus
besteht, das Ausschalten des Heizkessels. Rufen Sie
in diesem Fall den nächstgelegenen zugelassenen
Kundendienst an.
Hinweis :
Auf den Modellen THEMA C 19 schaltet sich die
Kontrolleuchte auf der Fassade ein.
Auf den Modellen THEMA Version E schaltet sich die
Kontrolleuchte ein.

Wichtig : Es ist untersagt, die Rückstau-
Sicherheitsvorrichtung des Kamins ausser Betrieb zu
setzen. Jeder Eingriff in das Sicherheitssystem muss
durch einen qualifizierten Techniker ausgeführt
werden und unter Verwendung der Ersatzteile, die
Saunier Duval für Sie bereithält.

Wenn bei den Modellen E die Sicherung anspricht :
Einen Neustart versuchen. Hierfür den
Wahlschalter auf 0 stellen, 10
Sekunden warten, und wieder auf I
stellen. Sollte dies fehlschlagen,
rufen Sie Ihren Installateur oder den
nächsten zugelassenen Kunden-
dienst an.

Bei Gasunterbrechungen
Modelle THEMA C 19 : Die Sicherheitseinrichtung
verursacht automatisch das Ansprechen des
Sicherungsautomaten des Heizkessels. Wenn die
Gasversorgung wieder hergestellt ist, den Heizkessel
anhand der Einschaltanweisungen von Seite 16
wieder in Betrieb nehmen.

Bei Unterbrechung der Gaszufuhr
Der Heizkessel geht in Sicherheitsabschaltung und
versucht drei automatische Neustarts. Sollten diese
fehlschlagen, bleibt der Heizkessel in der

Sicherheitsabschaltung und es brennt die
Kontrolleuchte . Rufen Sie in diesem Fall Ihren
Installateur oder den nächsten zugelassenen
Kundendienst an.

Bei Unterbrechung der Stromzufuhr
Der Heizkessel stellt den Betrieb aus.
Bei Wiederherstellung der Stromzufuhr stellt sich das
Gerät automatisch wieder auf Betrieb ein.

Überhitzungssicherung
Wenn ein bestimmter Vorfall das Ausschalten des
Heizkessels über die Betriebssicherung verursacht
(Bimetallthermostat mit manuellem
Wiedereinschaltmechanismus), rufen Sie in diesem
Fall den nächstgelegenen zugelassenen
Kundendienst an.

Luft in den Leitungen :
• Heizkörper entlüften und Druck neu einstellen.
Sollte die Luftbildungzu oft entstehen. Kunden dienst
informieren, da folgende Ursachen vorliegen
können :
- leichte Leckstellen in der Anlage, deren Ursprung
untersucht werden muß.
- korrosion des heizungskreislaufes, die durch
entsprechende Aufbereitung des Kreislaufwassers
behandelt werden muß.

1 2 3

Fehleranzeige Für THEMA 19 E (R), 23 E, 23 E NOx, AS 14 E

Kontrolleuchte für Spannungsanwesenheit, blinkt bei
Wassermangel.

Kontrolleuchte für Kaminrückstausicherung

Kontrolleuchte für Fehler, für deren Behebung der
Kundendienst benötigt wird.

1
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Wichtig : Eine Zentralheizungsanlage kann nicht
richtig funktionieren, wenn sie nicht mit Wasser
befüllt und vollständig entlüftet ist.
Sind diese Bedingungen nicht vorhanden,
können Geräusche durch Wasserkochen im
Kessel und durch Wasserfall in den Heizkörpern
entstehen.

Füllen der Anlage
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Wenn der auf dem
Manometer abgelesene
Druck unter 1 bar liegt,
oder wenn die
Kontrolleuchte blinkt,
die Anlage wie folgt
auffüllen :

t

●  Den unter dem
Heizkessel vorgesehenen
Füllhahn öffnen, bis der
auf dem Manometer
abgelesene Druck
zwischen 1 und 2 bar liegt.

● Den Hahn (t) wieder
schliessen.
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EINSTELLUNGSARBEITEN
Anpassung der Heizungsleistung
Die Höchstleistung des Heizers in Heizungsfunktion kann
auf jeden Wert eingestellt werden, der zwischen den auf
seite 6 angegebenen Leistungen liegt. Diese Möglich-
keit erlaubt es die Leistung den  tatsächlichen Anforde-
rungen der Heizungsanlage  anzupassen und somit eine
Überbelastung zu vermeiden ; dies erfolgt unter Beibe-
chaltung eines hohen Wirkungsgrades. Die Einstellung
erfolgt am Potentiometer (abb. B) mittels eines
Schraubendrehers.

Anmerkung : Die Leistungsbeschränkung der Hei-
zung hat keinerlei Auswirkung auf die Leistung
bezüglich der Warmwasserbereitung.

Einstellung des Wasserdrucks des Heizungskreislaufes.
Es ist notwendig, diesen Wasserdruck gemäß der Bere-
chnung der Installation anzupassen.
Der Heizer wird mit der Schraube a Abb. C des integrier-
ten Beipasses um 1/2 Drehung geöffnet geliefert ; je
nach Bedarf diese Schraube drehen (z.B. zum Vers-
chließen zuschrauben), um die verfügbare manometris-
che Höhe dem Druckverlust der Installation gemäß der
Kurve Umlaufmenge / Druck seite 5 anzupassen.

Anwahl auf der Leiterplatte
Heizkessel THEMA mit Zündflamme : Mit der auf der
Leiterplatte sitzenden Brücke kann der
Pumpenbetrieb gewählt werden.
Position D (werkseitige Einstellung) : Die Pumpe
läuft, wenn der Raumthermostat angesprochen
hat und Wärme fordert.
Position C: Die Pumpe läuft ständig.

Heizkessel THEMA Version E : lAnwahl auf der
Leiterplatte :
Der mit SW1 bezeichnete Schalter auf der Leiterplatte
definiert verschiedene Betriebsparameter des
Heizkessels über 6 Schalter.
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Heizkessel THEMA, Version mit Zündflamme
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Heizkessel THEMA Version E

R
e

g
 0

58

R
e

g
 0

56

Abb. B

Abb. C

Schalter 1 EIN AUS
Schalter 2 EIN AUS EIN AUS
>> Temperatur 70-87°C 35-50°C 38-87°C 38-73°C
Schalter 3 EIN AUS
>> Aussensonde ja nein

Schalter 4 EIN AUS
Schalter 5 EIN AUS EIN AUS
>> Pumpe ständig mit Mit Raum-

Brenner thermostat
Schalter 6 G 25 / G 31 G 20 / G 30

Werkseinstellungen
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Für den Fall Wechsels der Gasart für die Versorgung
der Anlage muß man einige Kesselkomponenten
austauschen ; dies erfolgt mittels eines sogenannten
"Gaswechsel" - Satzes, der aus Brenndüsen,
Zündflammendüse und einem ab Werk eingestellten
Gasaggregat besteht.

Diese Änderungen sowie die damit verbundenen
neuen Einstellungen dürfen nur durch einem
zugelassenen Fachmann vorgenommen werden.

GASWECHSEL

WARTUNG

ENTLEERUNG

GARANTIELEISTUNGEN

Eine regelmäßige Wartung Ihres Heizers garantiert
Ihnen den Qualitätserhalt Ihrer Installation. Diese
Wartung besteht aus mindestens einer systematis-
chen jährlichen Überprüfung, bei der der Kunden-
dienst insbesondere die Regel - und Sicherheitsein-
richtungen kontrolliert. Diese jährliche Überprüfung
kann im Rahmen eines Wartungsvertrages erfolgen,
dessen verschiedenen Varianten die ganze oder
teilweise Ausführung der Arbeiten, bezüglich der

Anfahrtskosten, des Stundenpreises und der Ersatz-
teile beinhalten. Diese regelmäßige Wartung,  kann
nicht mit der durch den Her-steller gewährten Ga-
rantie verwechselt werden, die eventuelle Störun-
gen einzelner Teile betrifft. Sie befreit den Benutzer
nicht von Kaminkehrarbeiten sowie von allen ande-
ren Wartungsarbeiten, die durch die Installation als
solche bedingt sind.

Falls während Ihrer Abwesenheit Frostgefahr beste-
ht, ist es notwendig die Installation zu entleeren.
Um dies zu vermeiden, ist es möglich dem Heizungs-
kreislauf ein speziell für Zentralheizungen bestimm-
tes Frostschutzmittel beizumengen.

Entleerung des Brauchwasser- Kreislaufs
●  Den Hahn des Wasserzählers schließen.
●  Einen oder mehrere Wasserhähne öffnen.

Entleerung des Heizungs- Kreislaufs
●  Den an der tiefsten Stelle der Installation ange-
brachten Entleerungshahn öffnen.
●  Luft einlassen z. B. ; durch öffnen eines Entlüfters der
Installation oder der Entleerungschraube (r) des Hei-
zers.

Entleerung des Heizers alleine
●  Die Wartungshähne (q) und (m) schließen (die
Einritzung der Schraube muß quer zur Fließrichtung
stehen).
●  Die Entleerungsschraube (r ), die sich am Anfang
des Heizungskreislaufs befindet öffnen.
●  Die Buchse zur Unterbrechung der Wasserzufuhr
(p) schließen.
●  Einen oder mehrere Warmwasser-Entnahmehähne
öffnen, dann die Entleerungsschraube (n), die sich
auf der Buchse befindet, entfernen.

Garantiekarte ist  sofort  nach Installation des Gerätes
an die nächstgelegene Kundendienstadresse
abzusenden.

Saunier Duval  leistet Garantie im Rahmen der  jedem
Gerät beigelegten Garantiekarte. Der vom Installa-
teur auszufüllende und bestätigte Teil der
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